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SPACE by CODA は、高品質なイマーシブ・オーディオと先進的な音響処理技術を、4K プロジェクターのスクリーンやお好みの
アートワークに溶け込ませ、空間全体を新たなシステムとして再構築します。目立たずとも力強く響くサウンドが、洗練された空間演
出を可能にします。

音の「見え方」を再定義する、革新のかたち
SPACE by CODA は、アート作品やプロジェクションスクリーンの中にスピーカー・モジュールを巧みに組み込み、これまでにない方法で驚きのサ
ウンド体験を提供する革新的な音響システムです。
厚さわずか 70mm の超薄型スピーカー・モジュールは、従来のスピーカーに匹敵、あるいはそれを超えるクリアな音響性能を実現。
視覚的に目立たない、あるいは見えないオーディオが空間の印象を一変させ、音響的に厳しい環境でもフルレンジ再生を可能にします。
もはや、空間を占領する黒いスピーカーボックスは必要ありません。

コンサートグレードの音響を、好きな場所で
SPACE のオーディオ・モジュールは、厚さわずか 70mm という超薄型ながら、驚異的なパワーと透明感のあるサウンドを全帯域にわたって実現し
ます。
独自技術「instafit magnetic waveguide」が、パネル内部から指向性のあるイマーシブ・オーディオを生み出し、コンパクトな空間でも高出力かつ
忠実な音再生を可能にします。
CODA AUDIO の革新的なドライバーテクノロジーによって、これまでに体験したことのない、心を震わせる音響空間が広がります。

� SPACE に映し出す、限りない映像の可能性
SPACE Screen は、最先端の 4K 映写面を備え、サウンド技術を巧
みに隠しながら、さまざまな映像コンテンツを美しく映し出します。
音は「見せるもの」ではなく、「聴いて感じるもの」。視覚に干渉するこ
となく、空間に溶け込む音響体験を提供します。
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� 自由に構成できる、モジュール式の音響アート
SPACE パネルは、異なるサイズのフォーマットを複数展開し、3 種類のスピーカー・モジュールとオプションの
指向性ウェーブガイドを組み合わせることで、空間や用途、そして美的感覚に合わせたシステム構成が可能
です。
サウンドディフューザーや吸音材などの音響処理材をスピーカーモジュールの間に組み込むことで、空間の音
響バランスを繊細に調整し、より豊かな音の表現を実現します。
機能性と美しさを両立させたこの柔軟な構成は、空間そのものをクリエイティブな表現の場へと変えていき
ます。

創造性を解き放つ、新しいキャンバス�
「SPACE Art」
「SPACE Art」は、アート作品や写真を自由なサイズ・比率・向きでオーダーメイド展示
できる、音と美の融合を実現するキャンバスです。
スピーカーは作品の背後に巧みに隠され、視覚的なノイズを排除しながら、ボーダレス
なビジュアルを創り出します。
映写用の生地ではなく、高解像度のデジタルキャンバスプリントを使用することで、
アートとしての完成度を高めながら、革新的な音響技術を空間に溶け込ませることが
できます。
音とアートがひとつになったこのキャンバスは、空間そのものを作品へと昇華させ
ます。



LINUS6.4 の特長
	C 500 W @ 8 Ω、800 W @ 4 Ω、1500 W @ 2 Ω、1600 W @ 8 Ωブリッジ、3000 W @ 4 Ωブ
リッジ (2ch ブリッジ , 2ch シングル )
※	最大構成としては、1 組のブリッジを4Ωで、その他のチャンネルをシングルで4Ωで使用するか、

または 2 組のブリッジを 8 Ωで使用することを推奨する。
	C バランス入力（アナログ）×4
	C LiNET — CAT5e 経由で 8 系統の自由に設定可能なデジタルオーディオ信号
	C Dante リダンダント対応（LINUS 6.4‑iD のみ）
	C コントロールポートに PoE 対応：主電源が途絶してもコントロール部は動作可能
	C Phoenix タイプの入出力端子
	C 設定可能な GPIO（汎用入出力）
	C LINUS Control — Ethernet 経由でアンプのネットワーク制御およびモニタリングが可能

高音質・高効率を備えた固定設備用 DSP 内蔵 4ch パワーアンプ
▼	2 つのモデルを展開

•	 LINUS6.4
•	 LINUS6.4-D：Dante ネットワーク機能付

▼	固定設備に多く使われる小型スピーカー
用、高性能 DSP アンプ
•	 最大出力：1500W(2 Ω ) 
•	 コンパクトな 1U サイズ
•	 低インピーダンスと 70V/100V ライン

に対応
▼	音響空間の表現力を飛躍的に向上

•	 Class D ディスクリート出力段と DC-
Coupled DAC（直流結合 DAC）を採用

•	 直流結合 DAC は低周波数帯域の位相
歪みを排除し、より正確で自然な音質を
実現

▼	電力供給の安定性と省高効率化を両立
•	 PFC（力率改善）回路付きの高効率SMPS
（スイッチング電源）を搭載

•	 高い電力密度と低発熱設計

▼	直感的な操作と制御で、即応力を最大化
•	 制御は PC やモバイルアプリに加え、フ

ロントパネルからも直感的に操作可能
•	 CODA AUDIO 製スピーカーに最適化

されたプリセットを内蔵しており、迅速な
セットアップと高品位な音声再生を実現

▼	高度な DSP プロセッサ
•	 過酷な使用環境下でもシステムのヘッド

ルームと音の忠実度を向上
•	 位相をそろえる DS-FIR フィルターを含

む高度なオーディオ・アルゴリズムは、完
璧なリニアリティと優れた音響性能を提供

•	 ルックアヘッドや周波数分割リミッターな
どの高度な機能も装備

スピーカー・マネジメントシステムを搭載した高出力 4ch パワーアンプ
▼	2 つのモデルを展開

•	 LINUS14
•	 LINUS14D：Dante ネットワーク機能付

▼	CODA AUDIO スピーカーすべてを駆
動可能
•	 2U サイズに DSP、ネットワーク、コンパ

レータ―回路を内蔵
•	 最大出力：4000W(2 Ω )
•	 最高のパフォーマンスを引き出すクラス

D-IC を採用
•	 CODA AUDIO の全スピーカーシステ

ムに最適化されたプリセットを内蔵
▼	原音を忠実に再生

•	 CODA AUDIO のセンサーコントロー
ルド・サブウーファーおよびベースエクス
テンションに内蔵されたセンサーからダ
イアフラムの動作をリアルタイムで受け
取り、入力音声信号と比較してアンプの
駆動電圧や電流を調整し、ドライバーが
原音を正確に再生する出力を供給。

▼	優れたサウンドパフォーマンス
•	 余裕のあるヘッドルームと高い精度を確保
•	 DSP には、膨大な処理能力を誇る高性能

な「SHARC」プロセッサーを使用
•	フローティングポイント演算によって生

み出された膨大なプロセッシングパワー
が、精緻な音声アルゴリズムの統合を可
能にし、妥協のない音質を提供

•	 優れた音質をもたらす IIR フィルターや
リニアフェイズの FIR フィルターを採用

•	 ルックアヘッドと周波数分割リミッターも
装備し、システムのヘッドルームを増幅

Amplifiers LINUS14

LINUS6.4

LINUS14 の特長
	C 高出力：4×3500 W @ 4 Ω
	C DSP、LiNET デジタル・ネットワーク、コンパレーターを内蔵する高性能パワーアンプ
	C バランス入力（アナログ）×4
	C LiNET — CAT5 ケーブル経由で 8 系統の自由に設定可能なデジタルオーディオ信号
	C Dante 対応（LINUS14iD のみ）
	C CODA AUDIO のセンサーコントロールド・サブウーファー用 4 系統のコンパレーター
	C 浮動小数点 DSP の SHARK プロセッサー(96kHz/24bit) を投資し、強力なプロセッシングパワー
を実現

	C 高度な IIR フィルターおよびリニアフェイズの FIR フィルター
	C LINUS Control — イーサネット経由でのアンプのネットワーク制御およびモニタリング
	C 優れた音質を実現する高効率な Class D‑IC 設計

近日発売予定



4Kプロジェクタースクリーンやお気に入りのアー
トワークに、豊かで高品位なイマーシブ・オーディ
オパネル、柔らかな間接照明、そして高度な音響
処理技術をシームレスに組み込みます。
視覚的な美しさを損なうことなく、空間全体に洗
練された音と光の演出をもたらし、インテリアの
一部として自然に溶け込むデザインを実現し
ます。

https://codaspacedesigner.com/
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システム例 — ステレオ 2.1
ステレオ 2.1 のシステム例では、左右のスピーカーに高性能なサブウーファーを組み合
わせることで、音楽、映画、ゲームなどのコンテンツを、より臨場感のある体験へと引き上
げます。

システム例 — 7.1
7 台のサラウンドスピーカーと力強いサブウーファーを組み合わせた 7.1 システムは、
先進的なエンターテインメントにふさわしい没入感のある立体的な音響演出を可能にし
ます。

Surround 7.1 – Small 

投影スクリーン SP0502
M1 × 3
M1-Art × 4
SB12 × 1
LINUS6.4 × 2

比率 2.40 : 1 

スクリーンサイズ 132.2” / 3357.88mm

Stereo 2.1 – Small 

M1-Art × 2
SB12 × 1
LINUS6.4 × 1

Surround 7.1 – Medium 

投影スクリーン SP0704
M2 × 3
M1-Art × 4
SB12 × 2
LINUS6.4 × 2

比率 16 : 9 

スクリーンサイズ 194.3” / 4935.22mm

Stereo 2.1 – Medium

M2-Art × 2
SB12 × 2
LINUS6.4 × 1

Surround 7.1 – Large 

投影スクリーン SP1205
M4 × 3
M2-Art × 4
SCX × 2
LINUS6.4 × 1
LINUS14 × 1

比率 2.40 : 1

スクリーンサイズ 311.4” / 7909.56mm

Stereo 2.1 – Large

M4-Art × 2
SB12 × 4
LINUS6.4 × 1



システム例 — 7.1.4
7.1.4 システムは、7 台のサラウンドスピーカーに加え、4 台のシーリング・スピーカーと
力強いサブウーファーで構成します。音が上下左右から立体的に広がり、圧倒的な没入
感と躍動感を生み出す充実したシステムです。

システム例 — イマーシブ 3D 9.1.6
イマーシブ 3D 9.1.6 のシステムは、9 台のサラウンドスピーカーと 6 台のシーリング・
スピーカー、さらに強力なサブウーファーで構成します。音が空間のあらゆる方向から包
み込むように響き、息をのむような没入感を生み出します。

Immersive 3D 9.1.6 – Small 

投影スクリーン SP0502 
M1 × 3
M1-Art × 12
SB12 × 1
LINUS6.4D × 4

比率 2.40 : 1

スクリーンサイズ 132.2” / 3357.88mm

Surround 7.1.4 – Small 

投影スクリーン SP0502
M1 × 3
M1-Art × 8
SB12 × 1
LINUS6.4 × 3

比率 2.40 : 1

スクリーンサイズ 132.2” / 3357.88mm

Immersive 3D 9.1.6 – Medium 

投影スクリーン SP0704
M2 × 3
M1-Art × 12
SB12 × 2
LINUS6.4D × 4

比率 16 : 9 

スクリーンサイズ 194.3” / 4935.22mm

Surround 7.1.4 – Medium

投影スクリーン SP0704
M2 × 3
M1-Art × 8
SB12 × 2
LINUS6.4 × 3

比率 16 : 9 

スクリーンサイズ 194.3” / 4935.22mm

Immersive 3D 9.1.6 – Large 

投影スクリーン SP1205
M4 × 3
M1-Art × 6
M2-Art × 6
SCX × 2
LINUS6.4D × 3
LINUS14D × 1

比率 2.40 : 1

スクリーンサイズ 311.4” / 7909.56mm

Surround 7.1.4 – Large

投影スクリーン SP1205
M4 × 3
M1-Art × 4
M2-Art × 4
SCX × 2
LINUS6.4 × 2
LINUS14 × 1

比率 2.40 : 1

スクリーンサイズ 311.4” / 7909.56mm



製品 M1 M2 M4 SCX Sub SB12 Sub

形式 コンパクトな 3-Way 高性能スピーカー。
指向性を変更するオプション装備。

高性能な 3-Way スピーカー。
指向性を変更するオプション装備。

極めて高性能な 3-Way スピーカー。
指向性を変更するオプション装備。 ペデスタル・サブウーファー コンパクトなペデスタル・サブウーファー

寸法 (W×H×D): 598×598×70 mm 1198×598×70 mm 1198×1198×70 mm 470×1050×470 mm 330×700×330 mm

質量 10.95 kg 19.3 kg 33.9 kg 41 kg 16.3 kg

周波数特性 (-6 dB): 45 Hz – 20 kHz 45 Hz – 20 kHz 45 Hz – 20 kHz 25 - 150 Hz 30 Hz – 150 Hz

許容入力 (AES/ ピーク ) 500 W / 2000 W 900 W / 3600 W 1700 W / 6800 W 1500 W / 6000 W 800 W / 3200 W

最大音圧レベル (with LINUS14):* 121 dB 127 dB 137 dB 136 dB（ハーフスペース）／
141 dB（クォータースペース）

130 dB（ハーフスペース）／
136 dB（クォータースペース）

水平角 110° 110° 110° 360° 360°

垂直角 60° 60° 60° 半球指向性 半球指向性

低域ドライバー構成
10 インチ ダブルサスペンション パッシブラ
ジエーター、6.5 インチ ネオジムリングラジ
エーター、防水コーン、2 インチ（50.8 mm） 

ボイスコイル、400 W（AES）

2×10 インチ ダブルサスペンション パッシ
ブラジエーター、2×6.5 インチ ネオジムリン

グラジエーター、防水コーン、2 インチ
（50.8mm）ボイスコイル、2×400 W（AES）

4×10 インチ ダブルサスペンション パッシ
ブラジエーター、4×6.5 インチ ネオジム  
リングラジエーター、防水コーン、2 インチ

（50.8mm）ボイスコイル、4×400 W（AES）

18 インチ ネオジム 超低歪ウーファー、
4 インチ（101.6mm）ボイスコイル

12 インチ ネオジム 超低歪ウーファー、
3 インチ（77 mm）ボイスコイル

中高域ドライバー構成
1.75”(44.4 mm) ボイスコイル、

リングダイアフラム・ネオジムドライバー,
80W(AES)

1.75”(44.4 mm) ボイスコイル、
リングダイアフラム・ネオジムドライバー,

80W(AES)

1.75”(44.4 mm) ボイスコイル、
リングダイアフラム・ネオジムドライバー,

80W(AES)
─ ─

クロスオーバー 1350 Hz 1350 Hz 1300 Hz ─ ─

入力コネクター MOLEX Mega-Fit プラグハウジング、
シングルロー、2 回路、型番 213815-0102

MOLEX Mega-Fit プラグハウジング、
シングルロー、2 回路、型番 213815-0102

MOLEX Mega-Fit プラグハウジング、
シングルロー、2 回路、型番 213815-0102

入力端子 :Phoenix FKICS 2,5/ 
5-STD-5,08-RN、型番 1808750
リンク端子 :Phoenix FKICS 2,5/ 
2-STD-5,08-RN、型番 1808721

入力端子 :Phoenix FKICS 2,5/ 
5-STD-5,08-RN、型番 1808750
リンク端子 :Phoenix FKICS 2,5/ 
2-STD-5,08-RN、型番 1808721

公称インピーダンス 6 Ω 3 Ω 3 Ω 8 Ω 4 Ω

エンクロージャー 合板 合板 合板 合板 合板

サスペンション 8×M6 Threaded points 16×M6 Threaded points 24×M6 Threaded points ─ ─

* ピンクノイズ、クレストファクター6ｄB、ハーフスペース
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製品 AB1 AB2 AB4 AB6 AB8

   

形式 吸音パネル 吸音パネル 吸音パネル 吸音パネル 吸音パネル

寸法 (W×H×D): 598×598×70 mm 1198×598×70 mm 1198×1198×70 mm 1198×1798×68 mm 1198×2398×68 mm

吸音 16 kPa*s/m² 16 kPa*s/m² 16 kPa*s/m² 16 kPa*s/m² 16 kPa*s/m²

用途 室内で音のエネルギーを吸収 室内で音のエネルギーを吸収 室内で音のエネルギーを吸収 室内で音のエネルギーを吸収 室内で音のエネルギーを吸収

質量 3 kg 6 kg 11.5 kg 16 kg 20 kg

エンクロージャー 合板、ブラック仕上げ 合板、ブラック仕上げ 合板、ブラック仕上げ 合板、ブラック仕上げ 合板、ブラック仕上げ

サスペンション 8×M6 スレッドポイント 16×M6 スレッドポイント 24×M6 スレッドポイント 32×M6 スレッドポイント 40×M6 スレッドポイント



製品 D1

形式 音響拡散パネル ( ディフューザー)

寸法 (W×H×D): 598×598×70 mm

用途 スピーカーモジュール間の隙間を埋め、
室内音響を改善

散乱中心周波数 1053 Hz

拡散中心周波数 2107 Hz

カットオフ周波数 2205 Hz

最短視聴距離 0.48 m

質量 6 kg

エンクロージャー 合板、ブラック仕上げ

サスペンション 8×M6 スレッドポイン

space.codaaudio.com

製品 LINUS6.4 LINUS14D

形式 DSP 内蔵、6000 W（2 Ω時）、
4ch デジタル・ネットワーク対応設備用アンプ

SC-Sub 用コンパレーター内蔵
4ch デジタル・ネットワーク対応 DSP アンプ

寸法 (W×H×D): 483×44×345 mm（1U）
（背面取付金具を含む） 483.5×88×454mm 

質量 5.75 kg 14.75 kg

出力チャンネル数 4 4

出力段 Class D-IC Class D-IC

サンプリングレート / ビット深度 48 kHz / 64 bit 96 kHz / 24 bit

入力信号 アナログ、 LiNET 、Dante ™ アナログ、 LiNET 、Dante ™

周波数特性
（8 Ω負荷、CLEAR プリセット使用時） 20 Hz – 20 kHz = (+0.3 dB /-0.2 dB) 20 Hz–20 kHz = (+0.0 dB / -1.0 dB) 

THD+N & IMD
（4 Ω＠最大出力の 1/2） 20 Hz – 20 kHz = < 0.05% 20 Hz–20 kHz = < 0.005%

出力

500 W @ 8 Ω
800 W @ 4 Ω

1500 W @ 2 Ω
1600 W @ 8 Ω ブリッジ
3000 W @ 4 Ω ブリッジ  

(2ch ブリッジ , 2ch シングル )

─

ピーク出力

1000 W @ 8 Ω / 1600 W @ 4 Ω
3000 W @ 2 Ω

3200 W @ 8 Ω ブリッジ
6000 W @ 4 Ω ブリッジ  

(2ch ブリッジ , 2ch シングル )

2700 W @ 8 Ω / 3700 W @ 4 Ω
4000 W @ 2 Ω

LED インジケーター

Mute ステータス、
Limit、
Signal、

Protection
Ethernet 接続、

電源

Mute ステータス、
Limit、
Signal、

Protection
Ethernet コントロール ( アクティブ )、

デジタル信号のロック

Ethernet 接続 1×100 Mbps RJ45 Control
2×1000Mbps RJ45 Dante ™ 2× 100 Mbps RJ45 Control



フレームトレイル
FR trail 600 FR trail 1200 FR trail 1800 FR trail 2400 CORNER 350

600mm 1200mm 1800mm 2400mm corner 350mm×350mm

HF ウェーブガイド(超強力マグネットで取付・交換可能）
SWG-C SWG-CH SWG-LR SWG-LH SWG-RH

H = 110°×V = 60° H =110°×V = 85° (+30°-55°) H = 95° (30°+ 65°)×V = 60° / 
H = 95° (65°+30°)×V = 60° H = 95° (30°+65°)×V = 85° (+30°-55°) H = 95° (65°+30°)×V = 85° (+30°-55°)

壁取付用ハンガー

WH 600 WH 1200 WH 1800 WH 2400

600mm 1200mm 1800mm 2400mm

取付金具
RH WM SFF SMM SMM Half SMF SMC

壁取付ハンガー用吊り金具 単体モジュール用
壁取付金具

SPACE 用フレーム間
接続アダプター

SPACE モジュール間
接続アダプター

SPACE モジュール間
ハーフアダプター

SPACE モジュール用
フレーム接続アダプター

SPACE モジュール用
コーナーアダプター

天井設置／吊り下げ設置
FFA FCA1 FCA1-C FCA2 FCA2-C FMF1 FMF2 FME

フライングフレーム
アダプター

片面ファブリック／シングル
フレームのパネルを垂直 
または水平に吊り下げる 
ためのフライング天井 

アダプター。 
リングスクリュー付属。

片面ファブリック／シングル
フレームのパネルを垂直 
または水平に吊り下げる 

ためのフライング天井アダ
プター（コーナー用）。 
リングスクリュー付属。

両面ファブリック／ダブル 
フレームのパネルを垂直に 
吊り下げるためのフライング

天井アダプター。 
リングスクリュー付属。

両面ファブリック／ダブル 
フレームのパネルを垂直に
吊り下げるためのフライング
天井アダプター（コーナー用）。 

リングスクリュー付属。

床設置用フット
（壁面サポート付） 床設置用フット（自立型） 床設置用フット（延長用）
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広告用

取説用

カタログ用


