
2025年11月版

Pro Audio & Video 
for Broadcast
2026



FMネットワークの仮想化
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Vitualized APT solutions for Audio and MPX over IP

メディア・放送向けの統合監視・制御ソフトウェア（NMS）。
すべてのIP機器やインフラを一元管理し、直感的なWebインターフェースで
運用を効率化。リアルタイム監視、運用サポート、制御モジュールに加え、
高度な分析・レポート機能も備えた、オープンでスケーラブルな統合
ソリューション。

ふたつの異なるIP回線を同時に使用し、どちらか一方の回線でパケットロス
が発生した場合でも、もう一方の回線から欠損パケットを補完することで
音声断を防止。一般的な回線冗長化方式では、切り替え時に音切れが発生
することがありますが、SureStreamはパケット補間方式を採用しているため、
パケットロスによる音声途切れを低減。

Compressed Composite/MPX
世界初の非破壊型MPX/コンポジット圧縮アルゴリズム。放送局のサウンド
プロセッサ設定による音の特徴を保ちながらネットワーク帯域を節約。

低ビットレート・低遅延
単体で復号可能。パケット損失による音質劣化が極めて少なく、低遅延で
安定した伝送が可能。300～900kbps未満の帯域でも専用回線不要。

安定稼働とコスト削減を両立
インテリジェントなスクリプトと自動化で放送停止を回避し、施設を自律化
して瞬時にサービスを復旧。トラブル時にはVirtual ScriptEasyが故障箇所の
特定・修復に必要な情報を提示し、予防アラームで設備故障前のメンテ
ナンスを支援。
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KYBIO
Simple. Powerful. Scalable.
Monitoring & Control Platform

次世代の統合監視ソフトウェア

メディア・放送向けに開発されたKYBIOは、複雑なIP機器やインフラの運用をシンプルにし、重要なデータを一元管理。直感的なWeb
インターフェースで、リアルタイム監視、制御、運用支援、分析・レポートまでを強力にサポートします。
OTT、衛星、ケーブル、通信、テレビ、ラジオ、ライブ配信など幅広いインフラに対応し、メディア取得から配信までデジタル/IP時代の放送
運用を効率化。スピーディーな導入、優れた拡張性、分かりやすい可視化で、日々の監視業務を革新します。

KYBIOダッシュボード  直感的ネットワーク可視化

監視対象のKPIを統合し、リアルタイムで見やすく可視化。地図・画像・業界
特有のシステム図を自由に組み合わせて自分仕様の表示を作成可能。SVG・
Microsoft Visio・CAD図面対応。

リアルタイム＆過去データの一元管理

KYBIOは24時間365日、機器やサービスからデータを収集。直感的なWeb画
面で主要KPIをわかりやすく表示し、すべてのKPI履歴をデータベースに
保存。日・週・月単位でグラフ表示が可能も完備。

あらゆるベンダー機器への対応

高度なデータ分析・レポート機能
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高度なドライバとAPIで複数プロトコルを組み合わせ、機器の監視・制御・
管理を効率化（例：SNMPで監視、SOAPでプロビジョニング、ModBus TCP
で制御）。さらにAPI追加により、ERP・CRM・MAM/PAMなどエンター
プライズシステムとの連携や高度なワークフロー統合も実現。

KYBIOはアラームやイベントを自動分析し、SLA、ダウンタイム、障害統計を自
動算出。相関エンジンにより障害原因やサービス依存関係を特定し、意思決
定までの時間短縮も実現。



SureStreamライセンス※オプション

NGNライセンス
APT IP CODEC専用ライセンス

2系統のIP回線を同時に使用し、一方のパケット
ロスをもう一方で補完。音声断や回線断に強く、
切替時の音切れも最小限に抑えます。
コーデック単体で冗長化が可能なため、専用
ハードウェアを必要とせず、低コストでのシステム
構築を実現します。

既存のAPT IP CODECにライセンスを追加するだけで、
ひかり電話回線に対応。新たなコーデックは不要です。
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ひかり電話回線の特徴
● 全国一律の電話料金 ・1Mbps帯域の確保通信　● 固定IPを必要とせず、電話番号での接続が可能
● 基本料金＋接続時間の分かりやすい料金体制

ハイパフォーマンスなAoIP機能
● Eapt-X, LPCM, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Opus 搭載
● ユニキャスト/マルチキャスト/SSM(Source Specific Multicast)に対応
● デジタルFMコンポジット信号の伝送に対応（MPXoIP)
● LUCIとの通信互換

IPネットワークを活用した柔軟な制御
● WebGUIにより遠隔地のコーデックを制御可能
● SIP, ダイナミックDNS, DHCP, IGMP, SNMP, SMTP, NTPなど各種プロトコルに対応
● RS232C シリアルデータ伝送対応

● 5インチタッチスクリーンによる直感的な操作性
● 複数コーデックのコントロール

● ダイヤルキーパッドからの電話番号入力
● 電話帳機能

● リダイヤル機能

※コーデックとの接続にはナンバーディスプレイオプションの契約が必要。

通信量（伝送レート）の目安
●Eapt-X 15kHz Stereoの場合、約380kbps　● Eapt-X 22kHz Stereoの場合、約510kbps

Dial Pad
ひかり電話回線対応APT IP CODEC専用コントローラー

APT IP CODEC
IP/ひかり電話回線対応ステレオ音声コーデック

※新規購入モデルには標準搭載（詳しくは担当営業までお問い合わせください）

Eapt-X アルゴリズムのメリット

低遅延（圧縮遅延）
32kHzステレオ設定でわずか2.8ms、非圧縮音源と遜色なし

パケットロス（音声断）耐性
フレームバッファ不要でパケット損失の影響を最小化

IPネットワークを活用した柔軟な制御
● WebGUIにより遠隔地のコーデックを制御可能
● SIP, ダイナミックDNS, DHCP, IGMP, SNMP, SMTP, NTPなど各種プ
● RS232C シリアルデータ伝送対応

Eapt-X アルゴリズムのメリット
アルゴリズム

Eapt-X

OPUS

Mpeg L2

モード

16bit Stereo

16bit Stereo

16bit Stereo

音声断

4 ms

20 ms

24 ms

2.8 ms

22.5 ms

34 ms

ビットレート

256 kbps

256 kbps

256 kbps

パケットサイズ

64 byte

640 byte（可変） 

768 byte

コーディング
ディレイ

パケットロスが引き起こす音声断の目安

パケットを補完してから
出力するため、
音切れが起きません

B 回線からパケットを補完

OA-BBB-CCCC

音声・接点/シリアル 音声・接点/シリアル
制御

OX-YYY-ZZZZ

ONU ONU HGW

Dial Pad

ひかり
電話網

パケットロス
発生

CODEC A

A
ACCESS A

IPネットワーク

LOC

ACCESS BB

CODEC B

● フロントパネルダイヤリング対応
● 電話帳機能搭載
● Eapt-Xなどの音声アルゴリズム対応
● 双方向音声伝送
● 接点伝送・RS232C シリアルデータ伝送対応
● ダブルチャネル（複数チャネル）での接続可能

https://www.hibino-intersound.co.jp/worldcast-systems/7038.html
https://www.hibino-intersound.co.jp/worldcast-systems/7038.html


MULTI-CHANNEL CODEC用 モジュール

SENDER機能柔軟なIP接続

SynchroStreamライセンス（オプション）

通常、IPコーデックは固定IP同士で接続しますが、SENDER機能を使えば、固定IPとDHCPを組み合わせた接続も可能です。 本社コーデックは固定IP、出先コーデックは
DHCPでIPを取得し、出先から接続を開始するだけで本社側が自動的に音声伝送を開始。設定は宛先IPに「SENDER」と入力するだけで簡単です。モバイル回線や
イベントなどの一時的な回線でも、手軽に伝送系統を構築できる柔軟性を提供します。

SynchroStreamは、IP音声を完全に同期させる新技術で、同一周波数で複数局からのFM同期放送（SFN）や、複数拠点への動機伝送を可能にします。

動的に変化するIP伝送遅延がタイムスタンプを基に自動調整され、 各送信所で到達する時間をターゲットの遅延時間に揃えます。
※各送信所に到達する時間はトリム調整可能です。

1Uサイズで最大16チャンネルの音声伝送が可能なマルチチャンネルコーデックです。
複数拠点からの音声伝送や、複数プログラムの配信システムに適しています。
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● 4スロットには、各種モジュールを柔軟に搭載可能
● AoIPモジュール4枚で最大16ch片方向、または8ch双方向伝送
● MPXoIPモジュールでFMコンポジット信号の伝送対応
● Dante®/AES67対応
● SureStream対応

● GPS由来の10MHz/1ppsクロックで高精度時間同期
● IP伝送遅延を1秒まで補正、NTP併用で最大5秒まで調整可能
● デコーダーが自動でバッファ調整し、エンコーダー設定に同期

● 調整分解能±125ナノ秒、等遅延エリアを37m単位で精密設定
● 国内での運用実績あり

● Dante®／AES67対応
● AES3オーディオ
● Dante®16in / 16out

● FMコンポジット信号の
　 IP伝送対応

MULTI-CHANNEL CODEC

1Uサイズで最大16チャンネルの音声伝送が可能なマルチチャンネルコーデックです。
複数拠点からの音声伝送や、複数プログラムの配信システムに適しています。

本社コーデック
グローバルIP：123.456. XXX.XXX

宛先アドレス：SENDER

出先コーデック
IP：192.168. XXX.XXX

宛先アドレス：123.456. XXX.XXX4G/5G端末

IP網

● AnalogまたはDigital IPカードとして設定
● 4入力または4sy痛力、2入力/2出力として設定
● 最大4枚まで実装
● GPIO 4in / 4out
● RS232C

マルチチャンネル対応 IPコーデック

SFN
All synchronized

AoIP モジュール

Dante® カード

MPXoIPモジュール

演奏所

送信所A

送信所B

ターゲット遅延時間を設定

GPS信号で規定された高精度の
タイムスタンプを付加

https://www.hibino-intersound.co.jp/worldcast-systems/7037.html
https://www.hibino-intersound.co.jp/worldcast-systems/7037.html


FM放送とradikoの両方を同時に監視できるモニタリングツール。サービス品質と性能を最適に保ちつつ、番組を忠実に再生します。ユーザーフレンド
リーな操作性を踏襲し、クリアで高音質な音声再生を実現。ラックマウント型で、ミッド・高域用スピーカー2基と高効率バスレフ型スピーカー1基を搭載し、歪みのない
高品質な音声を提供します。

radiko監視設備案

radiko配信設備案
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● 3Wayスピーカー搭載でクリアな音声モニタリング
● 電界強度・無音検知機能付き、アラームをEmail、SNMP、GPOで通知
● WebブラウザでFM/IPラジオのモニタリング
● 視認性の高いOLEDディスプレイ
● 前面に4つのチャンネルプリセットボタン
● アナログ・AES/EBU出力対応
● ヘッドフォン端子搭載
●  radikoモニタリング対応

DB3010
3Wayスピーカー搭載 FMリファレンスモニター

FM放送とradikoの両方を同時に監視できるモニタリングツール。サービス品質と性能を最適に保ちつつ、番組を忠実に再生します。ユーザーフレンド
リーな操作性を踏襲し、クリアで高音質な音声再生を実現。ラックマウント型で、ミッド・高域用スピーカー2基と高効率バスレフ型スピーカー1基を搭載し、歪みのない

● 前面に4つのチャンネルプリセットボタン
● アナログ・AES/EBU出力対応
● ヘッドフォン端子搭載
●  radikoモニタリング対応

3Wayスピーカー搭載 

品質と価格のバランスに優れたDEVAのオーディオ・プロセッシング・ソリューションです。完全デジタルDSPベース設計と4バンドプロセッサー、高度なワイドバンドAGC
（自動ゲインコントロール）、さらに「Fidelity and Sound Impact System」を搭載し、完璧な音の明瞭さと多彩な機能を実現。LPFM（小規模FM局）に最適で、信頼性と
操作性にも優れ、放送業界での高い実績を持つDEVAが自信をもって提供する高音質ソリューションです。

DB64-FM
4バンドFMオーディオプロセッサー

品質と価格のバランスに優れたDEVAのオーディオ・プロセッシング・ソリューションです。完全デジタルDSPベース設計と4バンドプロセッサー、高度なワイドバンドAGC
（自動ゲインコントロール）、さらに「Fidelity and Sound Impact System」を搭載し、完璧な音の明瞭さと多彩な機能を実現。LPFM（小規模FM局）に最適で、信頼性と

● アナログ（Main/Aux）、デジタル（Main/Aux）の4系統入力
● 各種ソースを選択してコンポジット出力可能
● 無音検知時にバックアップソースへ自動切替
● OLED搭載でプロセッシング状況や入力レベルをメーター/グラフ表示
● 9つのスケジューラーでプログラムごとのプリセット呼び出し
● 外部GPIでプリセット呼び出し対応
● SDカードのMP3ファイルからバックアップ再生（DB6400のみ）
● radikoラウドネス対応プリセットを標準搭載

FM Radio&IP Audio Tuner
DB3010

D-Sub15pin

インターネット回線
（社内LAN等）

PCでFMやradikoの
音声モニターが可能

放送の無音を検知しアラーム発報

メール通報

アラーム監視

Analog or 
Digital（AES）

radiko用プリセット搭載
Audio Prosessor DB64-FM

A系
Digital（AES）

デジタル音声分配器
SONIFEX

RB-DDA6A-2P

radiko用音声CODEC

マスター設備

プロセッサー等
による

フィラー切替

A系

B系

A系

B系

ラウドネスメーター

https://www.hibino-intersound.co.jp/deva-broadcast/7065.html
https://www.hibino-intersound.co.jp/deva-broadcast/7065.html
https://www.hibino-intersound.co.jp/deva-broadcast/7069.html
https://www.hibino-intersound.co.jp/deva-broadcast/7069.html
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高度なDSP技術とSDR FMチューナーを融合したDEVAのFM変調解析・受信ソリューションです。MPX入力による外部複合信号の監視、ITU BS.1770-4／EBU R128準拠
のラウドネスメーター、FFTベースのスペクトラム解析など、放送品質を支える多彩な機能を搭載。高精度なデジタルフィルターとリアルタイム測定により、FM信号の詳細
な分析を可能にし、OLED表示とLEDバーグラフで視認性も抜群。信頼性と操作性に優れた、放送現場の即戦力となる一台です。

双方向IPオーディオ伝送に対応したコンパクトなIPオーディオコーデックです。HE-AAC、MPEG、PCMなど多様な音声フォーマットに対応し、DSPによる高品質な
リアルタイム処理を実現。アナログ／デジタル入出力、MP3バックアップ再生、GPIO、RS-232通信機能を搭載し、音声喪失時の自動切替にも対応。HTML5ベースの
Webインターフェースで遠隔操作が可能で、放送・STL・VoIP用途に最適な高信頼ソリューションです。

● RFロギング対応、アンテナ入力・MPX入力搭載
● 最大50chまで記録可能
● Web/FTPサーバー機能、TCP/IPリモート操作対応
● 監視用メーター、大型フロントディスプレイ
● スペクトルアナライザー・オシロスコープ表示
● Email、SNMP、GPOによるアラーム監視

DB4005
FMラジオアナライザー

● FM放送帯域の混雑状況を評価し、各放送局の識別パラメーターを記録
● RFレベル、MPX偏差、左右音声レベル、RDS、パイロット信号注入レベルを測定
● キャンペーン中に取得したデータをログファイルに保存
● データをKMZ形式に変換し、Google Earthなどの地図アプリで視覚的表示可能

Band Scanner II
GPS対応FMラジオアナライザー

DB910
双方向伝送対応 IP音声コーデック

● アナログ／デジタル入出力搭載、バランスフォーンジャックコネクター
● 600ΩまたはHighインピーダンス対応、公衆回線接続可能
● GPIO＆RS-232C搭載でアラーム出力やオーディオソース切替対応
● HE-AAC、MPEG-1 Layer 3、PCM対応
● 32／44.1／48kHzサンプリングレート対応
● 無音検出時に自動バックアップ再生機能搭載

双方向IPオーディオ伝送に対応したコンパクトなIPオーディオコーデックです。HE-AAC、MPEG、PCMなど多様な音声フォーマットに対応し、DSPによる高品質な
リアルタイム処理を実現。アナログ／デジタル入出力、MP3バックアップ再生、GPIO、RS-232通信機能を搭載し、音声喪失時の自動切替にも対応。HTML5ベースの

双方向伝送対応 IP音声コーデック

双方向IPオーディオ伝送に対応したコンパクトなIPオーディオコーデックです。HE-AAC、MPEG、PCMなど多様な音声フォーマットに対応し、DSPによる高品質な
リアルタイム処理を実現。アナログ／デジタル入出力、MP3バックアップ再生、GPIO、RS-232通信機能を搭載し、音声喪失時の自動切替にも対応。HTML5ベースの

HE-AAC、MPEG-1 Layer 3、PCM対応
● 32／44.1／48kHzサンプリングレート対応
● 無音検出時に自動バックアップ再生機能搭載

双方向IPオーディオ伝送に対応したコンパクトなIPオーディオコーデックです。HE-AAC、MPEG、PCMなど多様な音声フォーマットに対応し、DSPによる高品質な
リアルタイム処理を実現。アナログ／デジタル入出力、MP3バックアップ再生、GPIO、RS-232通信機能を搭載し、音声喪失時の自動切替にも対応。HTML5ベースの

双方向伝送対応 IP音声コーデック

専用アプリケーション「DEVA Device Manager」

電測したデータを地図情報と併せて表示が可能
リアルタイムで取得したデータをグラフ・メーター表示

FM帯域の信号品質を詳細に解析できる携帯型モニタリングツールです。USB駆
動で外部電源不要、専用ソフトでスペクトラム表示やRDSデータ解析が可能。
GPS連携により測定結果を地図上に表示でき、競合局の比較やエリア調査にも
最適。MPX/RDS入力対応、ステレオデコーダー内蔵で多彩な測定に対応し、
放送現場での迅速な分析を支える高性能ソリューションです。



●このカタログに掲載されている製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
●このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。

● 独自DSPによるクリアなセパレーション
● ノイズゲート／アコースティックキャンセル／エコーキャンセル（24ms～127ms）
● アナログ／デジタル自動認識、AES/EBU 24bit／96kHz対応
● レベルメーター／レベル調整（IN/OUT）、Web GUIコントロール、外部接点
　 リモート操作
● 自動発着信対応
● ボックスタイプ、ラックマウントタイプ、2回線モデルを用意

DHY-04S
テレフォンハイブリッド

ノイズゲート／アコースティックキャンセル／エコーキャンセル（24ms～127ms）
● IEEE1588v2 精密時刻プロトコル（PTPv2）対応
● GPS信号 最大50チャンネル受信、フロントパネルLEDで受信状態確認
● AC／DC 2系統電源入力による冗長化対応
● GPI/OポートでGPS・電源のアラーム発報可能

AVN-GMC
PTPグランドマスタークロック

AVN-GMCS　 ：TCXO使用モデル誤差 約11.5日に1秒
AVN-GMCOS　：OCXO使用モデル 誤差 約115日に1秒

● 任意条件で無音発生時にAux系統へ自動切替・アラーム発報
● Aux系統で無音時はUSBメモリー音声へ自動切替
● 接点による系統切替、放送休止中のアラーム停止対応
● 無音検知レベル：-60dB～0dB（3dBステップ）、無音検知時間：2秒～125秒、
　 最大24時間設定可能
● Ethernet経由でブラウザから制御可能

RB-SD1IP
無音検知ユニット

● 4系統のデジタル音声をそれぞれ3分配出力
● 電源不要でスタジオ、送信所、中継先などに最適

RB-AES4X3
デジタルパッシブ分配器

RB-AESB3  ： 75Ωデジタルパッシブ分配器 4系統3分配、BNC
RB-MS4X3  ：マイクロホンパッシブ分配器 4系統3分配

● Dante®ネットワーク対応で、コメンタリーシステムやトークバックシステムに
　 使用可能
● 必要な機能に絞り、簡単セットアップで直感的に操作可能
● アナログラインアウト搭載

AVN-CU1
1ch Danteコメンタリーユニット

● IPベースで構築されたコメンタリーシス
　 テムやトークバックシステムに対応
● 視認性の高いディスプレイを搭載
● わかりやすいボタンレイアウトで直感的
　 な操作が可能
● AoIP（Audio over IP）で構築された
　 オーディオシステムに最適

AVN-CU2
Dante対応中継用簡易ミキサー

AVN-CU2-RAV
Revenna対応中継用簡易ミキサーRevenna対応中継用簡易ミキサー
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